
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 
Οι Τεχνικές Απαιτήσεις – Φύλλα Συμμόρφωσης (Τεχνικές Προδιαγραφές) αναλύονται ανά δημοπρατούμενο ΤΜΗΜΑ (ΕΙΔΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Για κάθε ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, τα Φύλλα Συμμόρφωσης αποτελούνται από τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Πίνακες Π1Α) και τα Φύλλα Συμμόρφωσης προς την Τεχνική Υποστήριξη (Πίνακας Π1Β).

1. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ
	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

	I. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1. ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Οι κάδοι οικιακής κομποστοποίησης θα είναι κατάλληλοι για εξωτερική χρήση σε κατοικίες και για κομποστοποίηση κυρίως φυτικών υπολειμμάτων φαγητού και πράσινων υπολειμμάτων κήπου. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την επεξεργασία οργανικών απορριμμάτων, όπως φλούδες από φρούτα και λαχανικά, κομμένα κλαδιά, φυτά, χόρτα, κουρεμένο γρασίδι, φύλλα κλπ.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Οι υπό προμήθεια κάδοι θα είναι πρόσφατης κατασκευής και όχι παλαιότεροι των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Ο κατασκευαστής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο και κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο για την κατασκευή του συγκεκριμένου είδους.
	
	
	

	2. ΕΙΔΙΚΑ

	2.1
	Γενικά, τύπος, μέγεθος
Θα έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 300 L, με μέγιστη αποδεκτή χωρητικότητα τα 380 L.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Κατασκευή –Υλικά
Θα είναι κατασκευασμένοι από ανακυκλώσιμο πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Τεχνικά χαρακτηριστικά
· Το σώμα του κάδου θα διασφαλίζει υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις και τις παραμορφώσεις καθώς και ανθεκτικότητα σε απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (ψύχος, ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και χημικές επιδράσεις. (προς απόδειξη να προσκομιστεί το φύλλο ιδιοτήτων της πρώτης ύλης).

· Θα έχουν ανώτατο ύψος 100 cm και να μην έχουν πάτο (βάση) ώστε τα βιολογικά απορρίμματα να έρχονται απευθείας σε επαφή με το χώμα.

· Οι κάδοι θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από ειδικό εργαλείο ανάδευσης κομπόστ.
	ΝΑΙ
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

	ΤΜΗΜΑ 1: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ 

	I. ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ~300L ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοταξίου του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΓΓΥΗΣΗ

	2.1
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Οι προσφερόμενοι κάδοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	3.1
	Τεκμηρίωση
Όλος ο εξοπλισμός όταν θα παραδοθεί θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά, οδηγίες συναρμολόγησης στα Ελληνικά ή/και εικονογραφημένες, εγχειρίδιο λειτουργίας, συντήρησης και αντιμετώπισης βλαβών στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Οι κάδοι θα φέρουν χαρακτηριστικά του Δήμου και του προγράμματος χρηματοδότησης .Θα

υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
	Να αναφερθεί
	
	


2. ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10L 
	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10L

	IΙ. ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10LΤ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1. ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Οι κάδοι κουζίνας (χωρητικότητας 10 lt +/- 5%)
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Οι υπό προμήθεια κάδοι θα πρέπει να είναι καινούριοι και όχι παλαιότεροι των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αμεταχείριστοι.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Ο κατασκευαστής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο και κατά το πρότυπο ISO 45001 υγιεινής και ασφάλειας ή ισοδύναμο για την κατασκευή του συγκεκριμένου είδους. Ο προμηθευτής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για εμπορεία και τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου είδους.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Οι κάδοι θα φέρουν χαρακτηριστικά του Δήμου και του προγράμματος χρηματοδότησης. Θα υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΙΔΙΚΑ

	2.1
	Γενικά, τύπος, μέγεθος
Θα πρέπει να αποτελούνται από το κυρίως σώμα, το καπάκι και την χειρολαβή και να έχουν χωρητικότητα περίπου 10 λίτρα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Κατασκευή –Υλικά
Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από 100% παρθένο πολυπροπυλένιο, ή πολυαιθυλένιο που να έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα για να προφυλάσσονται αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές (μεγάλο ψύχος ή ζέστη), επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας UV και χημικές επιδράσεις. (προς απόδειξη να προσκομιστεί το φύλλο ιδιοτήτων της πρώτης ύλης).
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Καπάκι

Το καπάκι  θα πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα και είναι αποσπώμενο για εύκολο καθάρισμα. Να διαθέτει ευρύ εμπρόσθιο χείλος για το εύκολο άνοιγμα ακόμη και με την άκρη του δαχτύλου. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Xειρολαβή

Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία χειρολαβή, για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Η χειρολαβή πρέπει να έχει τέτοιο σχεδιασμό ούτως ώστε να μπορεί να κρατήσει μισάνοιχτο το καπάκι για ευκολία στην απόθεση των απορριμμάτων. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Χρώμα
Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ.
	ΝΑΙ
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 1
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

	ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10L

	IΙ. ΚΑΔΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 10LΤ

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοταξίου του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΓΓΥΗΣΗ

	2.1
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
	ΝΑΙ
	
	


3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120 LT 
	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΤΜΗΜΑ 2:  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120 LT 

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120LT

	1. ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι αμεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής και όχι παλαιότεροι των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  πλαστικοί, τροχήλατοι, με δύο τροχούς, να ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 840 -1, 5, 6 στη νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά οργανικά απόβλητα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Το πάχος του κυρίως σώματος και του πυθμένα να είναι τουλάχιστον 3 mm.  Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Ο κατασκευαστής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο και κατά το πρότυπο ISO 45001 υγιεινής και ασφάλειας ή ισοδύναμο για την κατασκευή του συγκεκριμένου είδους. Ο προμηθευτής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου είδους.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΙΔΙΚΑ

	2.1
	Γενικά, τύπος, μέγεθος
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 120 λίτρα +/- 5%,  αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Κατασκευή –Υλικά
Το υλικό κατασκευής των κάδων πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές και την ηλιακή ακτινοβολία (προς απόδειξη να προσκομιστεί το φύλλο ιδιοτήτων της πρώτης ύλης). Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τεχνολογία πρέσας (injection moulding).
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Κυρίως σώμα (κορμός)

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ.
Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα έναντι ανατροπής του και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. 

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου «χτένας» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΝ 840.

Στις δυο πλευρικές του επιφάνειες του κυρίως σώματος και κοντά στο χείλος αυτού πρέπει να διαθέτει θυρίδες αερισμού με μικροοπές που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν την είσοδο νερού τρωκτικών ή εντόμων μέσα στον κάδο.

Στον κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με καπάκι και τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Καπάκι

To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.

Το καπάκι του κάθε κάδου θα διαθέτει κλειδαριά τριγωνικού τύπου που θα κλειδώνει αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού για να αποτρέπει την απόθεση ογκοδών οι κοινών απορριμμάτων στον κάδο. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Τροχοί

Οι κάδοι 120lt  θα διαθέτουν δύο αθόρυβους ανεξάρτητους τροχούς από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου (200 mm, βαρέως τύπου.

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Άλλα στοιχεία
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα τύπου «χτένας».

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν στις δύο κατακόρυφες ακμές τους ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατοί και την νύχτα.

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, το έτος προμήθειας, καθώς και συνεχή αρίθμηση, (καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας) με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο οπίσθιο τμήμα του κάδου. Θα υπάρχουν χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης. 

Στην μπροστινή πλευρά τους θα πρέπει να φέρουν έγχρωμη ετικέτα μεγέθους περίπου Α4, ανθεκτική στη χρήση του κάδου, που να παρέχει στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με την ορθή χρήση του κάδου βιοαποβλήτων. Η ετικέτα θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σώμα του κάδου κατά την χύτευση (In mold labeling) ούτως ώστε να μην μπορεί να διαχωριστεί – αποκολληθεί από τον κάδο. Η μακέτα με τις εικόνες και το κείμενο θα δοθεί στον οριστικό ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση.

Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

· Το Πρότυπο EN 840.

· Η σήμανση CE.

· Μήνας και έτος παραγωγής .

· Ο κατασκευαστής.

· Ο προμηθευτής

· Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.

· Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.)


	ΝΑΙ
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

	ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120 LT 

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 120LT

	1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοταξίου του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΓΓΥΗΣΗ

	2.1
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	3.1
	Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών να μην είναι μεγαλύτερο των 10 ημερών. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάσταση βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Να συνοδεύονται από εικονογραφημένο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου και έγγραφη δέσμευση έκπτωσης τουλάχιστο 25%.
	ΝΑΙ
	
	


4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 LT 
	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 LT

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	IΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240LT

	1. ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι αμεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής και όχι παλαιότεροι των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  πλαστικοί, τροχήλατοι, με δύο τροχούς, να ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 840 -1, 5, 6 στη νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά οργανικά απόβλητα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Το πάχος του κυρίως σώματος και του πυθμένα να είναι τουλάχιστον 3 mm.  Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Ο κατασκευαστής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο και κατά το πρότυπο ISO 45001 υγιεινής και ασφάλειας ή ισοδύναμο για την κατασκευή του συγκεκριμένου είδους. Ο προμηθευτής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου είδους.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΙΔΙΚΑ

	2.1
	Γενικά, τύπος, μέγεθος
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 240 λίτρα +/- 5%,  αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Κατασκευή –Υλικά
Το υλικό κατασκευής των κάδων πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές. Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τεχνολογία πρέσας (injection moulding).
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Κυρίως σώμα (κορμός)

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ.
Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα έναντι ανατροπής του και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. 

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου «χτένας» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΝ 840.

Στις δυο πλευρικές του επιφάνειες του κυρίως σώματος και κοντά στο χείλος αυτού πρέπει να διαθέτει θυρίδες αερισμού με μικροοπές που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν την είσοδο νερού τρωκτικών ή εντόμων μέσα στον κάδο.

Στον κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με καπάκι και τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Καπάκι

To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.

Το καπάκι του κάθε κάδου θα διαθέτει κλειδαριά τριγωνικού τύπου που θα κλειδώνει αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού για να αποτρέπει την απόθεση ογκοδών οι κοινών απορριμμάτων στον κάδο. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Τροχοί

Οι κάδοι 240 λίτρα θα διαθέτουν δύο αθόρυβους ανεξάρτητους τροχούς από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου (200 mm, βαρέως τύπου.

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από  γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Άλλα στοιχεία
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα τύπου «χτένας».

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν στις δύο κατακόρυφες ακμές τους ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατοί και την νύχτα.

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, το έτος προμήθειας, καθώς και συνεχή αρίθμηση, (καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας) με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο οπίσθιο τμήμα του κάδου. Θα υπάρχουν χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης. 

Στην μπροστινή πλευρά τους θα πρέπει να φέρουν έγχρωμη ετικέτα μεγέθους περίπου Α4, ανθεκτική στη χρήση του κάδου, που να παρέχει στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με την ορθή χρήση του κάδου βιοαποβλήτων. Η ετικέτα θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σώμα του κάδου κατά την χύτευση (In mold labeling) ούτως ώστε να μην μπορεί να διαχωριστεί – αποκολληθεί από τον κάδο. Η μακέτα με τις εικόνες και το κείμενο θα δοθεί στον οριστικό ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση.

Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

· Το Πρότυπο EN 840.

· Η σήμανση CE.

· Μήνας και έτος παραγωγής .

· Ο κατασκευαστής.

· Ο προμηθευτής

· Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.

· Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.)


	ΝΑΙ
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

	ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 LT 

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	ΙI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 LT

	1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοταξίου του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΓΓΥΗΣΗ

	2.1
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	3.1
	Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών να μην είναι μεγαλύτερο των 10 ημερών. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάσταση βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Να συνοδεύονται από εικονογραφημένο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου και έγγραφη δέσμευση έκπτωσης τουλάχιστο 25%.
	ΝΑΙ
	
	


5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360 LT 
	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360 LT

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	ΙIΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360LT

	1. ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι αμεταχείριστοι, πρόσφατης κατασκευής και όχι παλαιότεροι των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  πλαστικοί, τροχήλατοι, με δύο τροχούς, να ακολουθούν τα πρότυπα ΕΝ 840 -1, 5, 6 στη νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά οργανικά απόβλητα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.2
	Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων.
	ΝΑΙ
	
	

	1.3
	Το πάχος του κυρίως σώματος και του πυθμένα να είναι τουλάχιστον 3 mm.  Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4
	Να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.
	ΝΑΙ
	
	

	1.5
	Ο κατασκευαστής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο και κατά το πρότυπο ISO 45001 υγιεινής και ασφάλειας ή ισοδύναμο για την κατασκευή του συγκεκριμένου είδους. Ο προμηθευτής των κάδων να είναι πιστοποιημένος κατά το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο για την εμπορεία και τεχνική υποστήριξη του συγκεκριμένου είδους.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΙΔΙΚΑ

	2.1
	Γενικά, τύπος, μέγεθος
Η χωρητικότητα των κάδων θα είναι 360 λίτρα +/- 5%,  αποδεικνυόμενη από την αναλυτική έκθεση ελέγχου του προϊόντος που ακολουθεί το πιστοποιητικό ποιότητας ΕΝ-840 στην νεότερη έκδοσή του.
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Κατασκευή –Υλικά
Το υλικό κατασκευής των κάδων πρέπει να είναι παρθένο υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο που έχει εμπλουτισθεί με ειδικά πρόσθετα που προφυλάσσουν αποτελεσματικά από απότομες θερμοκρασιακές μεταβολές. Το κυρίως σώμα και το καπάκι πρέπει να είναι κατασκευασμένα με χύτευση μονομπλόκ σε τεχνολογία πρέσας (injection moulding).
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Κυρίως σώμα (κορμός)

Το κυρίως σώμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο σε χύτευση μονομπλόκ.
Να έχει μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα έναντι ανατροπής του και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή του από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή του από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των απορριμματοφόρων οχημάτων. Ο σχεδιασμός του (σχήμα, στρογγυλεμένες επιφάνειες) και η εντελώς λεία εσωτερική επιφάνεια να εγγυώνται την καθαριότητα και υγιεινή χρήση του κάδου ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιούνται πλαστικές σακούλες. 

Η χειρολαβή μεταφοράς πρέπει να είναι εργονομική για να επιτρέπει την άνετη και εύκολη μεταφορά. Το χείλος προσαρμογής σε ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να παρέχει εύκολη και ακριβή πρόσφυση στους τυποποιημένους μηχανισμούς ανύψωσης τύπου «χτένας» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΝ 840.
Στις δυο πλευρικές του επιφάνειες του κυρίως σώματος και κοντά στο χείλος αυτού πρέπει να διαθέτει θυρίδες αερισμού με μικροοπές που θα επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του αλλά ταυτόχρονα θα εμποδίζουν την είσοδο νερού τρωκτικών ή εντόμων μέσα στον κάδο.

Στο κυρίως σώμα στην οπίσθια πλευρά του και στο κατώτερο σημείο, πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με καπάκι και τσιμούχα, έτσι ώστε να έχει απόλυτη στεγανότητα.
	ΝΑΙ
	
	

	2.4
	Καπάκι

To καπάκι πρέπει να προσαρμόζεται σταθερά στο κυρίως σώμα με δύο ειδικούς συνδέσμους και να έχει τουλάχιστον δύο χειρολαβές τοποθετημένες εργονομικά ώστε να διευκολύνεται το άνοιγμα του για την τοποθέτηση των απορριμμάτων και πρέπει να ανοίγει εύκολα με απλό τράβηγμα προς τα επάνω, ενώ όταν είναι κλειστό να εφαρμόζει ακριβώς στο κυρίως σώμα για να αποφεύγονται η διαφυγή οσμών και η είσοδος εντόμων και νερού στον κάδο.

Το καπάκι του κάθε κάδου θα διαθέτει κλειδαριά τριγωνικού τύπου που θα κλειδώνει αυτόματα κατά το κλείσιμο του καπακιού για να αποτρέπει την απόθεση ογκοδών οι κοινών απορριμμάτων στον κάδο. 
	ΝΑΙ
	
	

	2.5
	Τροχοί

Οι κάδοι 360 λίτρα θα διαθέτουν δύο αθόρυβους ανεξάρτητους τροχούς από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου (200 mm, βαρέως τύπου.

Οι δύο τροχοί πρέπει να διασφαλίζουν την εύκολη και άνετη μετακίνηση ακόμη και σε επικλινή εδάφη ή σκάλες. Ο άξονας πρέπει να ασφαλίζει και να ανοίγει μόνο με χρήση ειδικών εργαλείων.

Ο άξονας των τροχών πρέπει να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα. Οι τροχοί να φέρουν εξωτερικά λάστιχο που εξασφαλίζει εύκολη, άνετη και αθόρυβη μετακίνηση. Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους.
	ΝΑΙ
	
	

	2.6
	Άλλα στοιχεία
Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα τύπου «χτένας».

Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.
	ΝΑΙ
	
	

	2.7
	Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι κάδοι πρέπει να φέρουν στις δύο κατακόρυφες ακμές τους ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατοί και την νύχτα.

Σε όλους τους κάδους θα υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτησίας, το έτος προμήθειας, καθώς και συνεχή αρίθμηση, (καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας) με ευμεγέθη  γράμματα με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση στο οπίσθιο τμήμα του κάδου. Θα υπάρχουν χαρακτηριστικά του προγράμματος χρηματοδότησης. 

Στην μπροστινή πλευρά τους θα πρέπει να φέρουν έγχρωμη ετικέτα μεγέθους περίπου Α4, ανθεκτική στη χρήση του κάδου, που να παρέχει στοιχεία πληροφόρησης σχετικά με την ορθή χρήση του κάδου βιοαποβλήτων. Η ετικέτα θα πρέπει να ενσωματώνεται στο σώμα του κάδου κατά την χύτευση (In mold labeling) ούτως ώστε να μην μπορεί να διαχωριστεί – αποκολληθεί από τον κάδο. Η μακέτα με τις εικόνες και το κείμενο θα δοθεί στον οριστικό ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης. Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ, το οποίο θα έχει επιτευχθεί στην α’ ύλη κατά την χύτευση.

Επάνω στο σώμα ή και στο καπάκι, θα φέρουν ανάγλυφες επιγραφές, στις οποίες θα αναφέρονται κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:

· Το Πρότυπο EN 840.

· Η σήμανση CE.

· Μήνας και έτος παραγωγής .

· Ο κατασκευαστής.

· Ο προμηθευτής

· Η χωρητικότητα του κάδου σε λίτρα.

· Την σήμανση ασφαλείας και ποιότητας στην χρήση σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος. (π.χ GS, RAL, NF κ.τ.λ.)
	ΝΑΙ
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 2
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

	ΤΜΗΜΑ 2: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360 LT 

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	ΙΙI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360 LT

	1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοταξίου του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΓΓΥΗΣΗ

	2.1
	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.
	ΝΑΙ
	
	

	3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	3.1
	Διαθεσιμότητα σε ανταλλακτικά
Οι κάδοι να συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων ανταλλακτικών να μην είναι μεγαλύτερο των 10 ημερών. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάσταση βλαβών να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης. Να συνοδεύονται από εικονογραφημένο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου και έγγραφη δέσμευση έκπτωσης τουλάχιστο 25%.
	ΝΑΙ
	
	


6. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10LT (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)
	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Α - 3
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

	ΤΜΗΜΑ 3: ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10LT (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)

	Ι. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10LT

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1. ΓΕΝΙΚΑ

	1.1
	Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να έχουν τέλεια προσαρμογή στους κάδους απορριμμάτων για τους οποίους προορίζονται.
	ΝΑΙ
	
	

	2. ΕΙΔΙΚΑ

	2.1
	Γενικά, τύπος, ενδεικτικές διαστάσεις
Για τον κάδο 10lt η διάσταση είναι: 30 + 6 + 6 x 85  (πλάτος + πιέτα + πιέτα x ύψος)
	ΝΑΙ
	
	

	2.2
	Κατασκευή –Υλικά
Υλικό παρθένο, βιοαποκοδομήσιμο και κομποστοποιήσιμο σε συνθήκες βιομηχανικής κομποστοποίησης, χωρίς πρόσθετα παραδοσιακών πλαστικών υλικών προερχόμενα από ορυκτούς πόρους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 13432 «Συσκευασίες – Απαιτήσεις για τις ανακτήσιμες συσκευασίες μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποδόμησης.

· Η πυκνότητα της πρώτης ύλης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1.30gr/cm3 

· Τα συστατικά της βιοαποκοδομήσιμης και κομποστοποιήσιμης πρώτης ύλης, που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές, θα πρέπει να έχουν παραχθεί από φυτικούς πόρους μη γενετικά μεταλλαγμένους. Απαραίτητη η προσκόμιση (επί ποινή αποκλεισμού) της δήλωσης του παραγωγού της πρώτης ύλης ότι τα συστατικά είναι NON GMO
· Απαραίτητη (επί ποινή αποκλεισμού) η προσκόμιση του πιστοποιητικού OK COMPOST και για την πρώτη ύλη και για το τελικό προϊόν από πιστοποιημένους φορείς.
	ΝΑΙ
	
	

	2.3
	Χαρακτηριστικά Σακούλας

· Κατασκευή με συγκόλληση στον πυθμένα.

· Κατάλληλη αντοχή για υπολείμματα τροφών.

· Οι σάκοι θα είναι χρώματος λευκού.

· Απαραίτητη η αναγραφή σε κάθε σακούλα του σήματος OK COMPOST βάσει του κωδικού πιστοποίησης που διαθέτει.

· Οι σάκοι θα φέρουν τα στοιχεία του δήμου και μήνυμα σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	ΠΙΝΑΚΑΣ Π1Β - 3
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

	ΤΜΗΜΑ 3: ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10LT (ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ)

	Ι. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 10LT

	Α/Α
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

	1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1.1
	Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο τόπος παράδοσης του εξοπλισμού θα είναι οι εγκαταστάσεις του Εργοταξίου του Δήμου.
	ΝΑΙ
	
	


Σελίδα 1

